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verschieden, da bet ihnen die Fettsaure nicht direkt an 
dcr Hydroxylgruppe des Glycerins verestert ist, sondern 
an einer Athyienoxidgruppe, die ihrerseits am Glycerin 
iib r eine Atherbrucke gebunden ist Die sich aus dieser 
strukturellen Verschiedenheit ergebenden Vorteile der > 
erfindungsgernaB zu verwendenden Produkte sollen mit 
f Igenden Vergleichsversuchen aufgezeigt werdert 

Das gemaO vorliegender Anmeldung fur die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlageruhg von 7,4 Mol io 
Athylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachtragliche V r- 
esterung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure C fl -i 8 erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Athylenoxid an einen Partialester aus 
Glycerin und Fettsauren der Kettenlangen Co-w. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmettschen Formulierungen das Schaumverhalten 
nach der Schlagschaummethode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45°C und 10° hartem Wasser 
und die Viskositat der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepruft Bei der 
Schlagschaummethode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Standzylinder mit einer an 
einem Stiel befestigten gelochten Platte erzeugL Das 25 
StandgefaO besteht aus einem MeOzylinder von I Liter 
Inhalt. der Schaumstempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesser mit 40 Uchern von 43 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an e.nem Stab von 50 cm Unge und 5 mm Durchmesser 
bef cstigt. Zur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sekunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeOzylinder 
abgelesen. wobei die Mengen der in Schaum 
uberfuhnen Flussigkeit unberucksichtigt bleiben. Fur 
die Messung wurden die MeOzylinder mit 200 ml der zu 
vergleichenden LSsungen beschickt, die die ver- 
sche.denen Mengen der zu priifenden Subsianz in 10° 
hanem Wasser gel6st enthielten. Bei den Versuchen 
wurden die in den nachstehenden Tabellen aufgefOhrten 
Wcne fur die SchaumentwickJung und den Schaumzer- 
fall pro Minute gemessen, wobei als Vergleichssub- 
stanzen nicht die Produkte selbst, sondern diese 
enthaltende kosmetische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fOhrt 
Ferner wurden die Viskositaten der Zubereitungen 
^unter Einsatz der beiden zu vergleichenden Produkte 
gemessen. 
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Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm 1 bei 
folgenden Zusatz- 
mengen an 
Zubereitung 

0.5 g/l ! g/l 2 g/l 



Schaumzerfall in 
cm* pro Minute 
bei folgenden 
Zusatzmengen an 
Zubereitung 

°3g/l lg/1 2 g/l 



Zubereitung la 
Zub reitung lb 



170 220 390 
160 340 360 



23 13 4.0 
2.0 53 43 



Duschbadrezepiur. 
rucitfettend II 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Kokosfettsaure- 
diathanolamid 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Parfum 
Wasser 



50,0 Gew.-T. 
3,0 Gew.-T. 



50,0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. - 



1,0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
1.0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



JO 



J5 



40 



tem^rlS 05 " 81 ^ Zubereilun * en belru « W Raum- 

Ha = 634 cP 
lib = 34 cP 

Schaumverhalten 



Schaumvolumen 
in cm 3 



Schaumzerfall 
in cmVMin. 



Mg^lg/I 2g/l 03g/Ilg/l 2g/l 



Zubereitung Ila 190 310 550 13 20 73 
Zubereitung lib 260 450 570 2.0 ' 4jD e!o 



Olschaumbadgrund- a 
rezeptur, ruckfettend III 
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Duschbadgmndrezeptur. 
riickfetiend I 



Natriumlauryl- 
Athersulfat 27-28% 
Waschaktivsubstanz 
Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Parfum 
Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. 



Natriumlauryl- 
athersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfQm 
Wasser 



55,0 Gew.-T. 55.0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. - 



3,0 Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. 
3,0 Gew.-T. 
17,0 Gew.-T. 



5,0 Gew.-T. - 



43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



5,0 Gew.- T. 
43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - I739cP 
IHb = itgcp 
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Schaumverhalten 



Die Viskositat der Zubereitungen betnig bei Raum- 
temperatur; 



Schaumvolumen 
in cm* 



Schaumzerfall 
in cmVMin. 



la « 563 cP 
lb - t2 C P 



Ws/llC/l 2g/I Q^ontQA 2qA 



Zubereitung Ilia 220 320 550 6,0 113 22 
Zubereitung Nib 280 500 570 6,0 16,0 20 



Den Vergleichsversuchen ist zu entnehmen. daB sich 
in der Bectnflussung des Schaumverhaliens der koime- 
tischcn Produkte keine nennenswerten Unterschiede 
zwischen bcidcn Produktcn zeigen. Das etwas bessere 
Schaumvermdgen des Vcrglcichsprodukis wtrd durch 
die bcsserc Schaumstabilitat der meisien Zubereitungen 
mit dem Produkt gemaB vorliegender Anmeldung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte als gut zu 
bezeichnen. 

Der groGe Voncil des Produktes gemafl vorliegender 
Anmeldung ist in seiner sehr ausgepragten Viskositats- 
erhohung bei den einzelnen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositatserhohung ist aber gerade fur die 
Zubereitungen, die einer Ruckfettung bedurfen, wie 
Badezusatze, Haarwaschmittel von groQer Bedeutung, 
da von einer guten Viskositat, die ohne einen weiteren 
Zusatz von Verdickungsmitteln erzielt werden kann, die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt. Zusauliche 
Vcrdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 
wie Klebngkeit und des zusatzlichen Arbeitsaufwandes 
unerwunschL 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fuhrten: 
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Auch aus dieser Gegenuberstellung isi ersichtlich. daO 
das Vergieichsprodukt deutlich oberflachenaktiver 
als das Produkt gemaB vorliegender Anmeldung, was 
bei einer Verwendung als Ruckfettungsmiitel m 
s kosmetischen Zubereitungen wegen der damn ver- 
bundenen Moghchkeit einer hbheren Haut- bzw 
Schleimhautreizung unerwunscht isl 

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gegenstand 
der Erfindung niher erlautern, ohne ihn jedoch hierauf 
m zu beschranken. 



Schaumvermogcn: 



Schaumschlagmethode 

DIN 53 902 

40° C, Wasser 8° dH 



Schaum- 
volumcn 



Produkt vorL 
Anmeldung 

0.5 1 



Softigen 767 



0,5 



li/l 
Akti 



livsubstanz 



V, mm 
V 2 mm 
V, min 
VS mm 
V, 0 mm 
V,^ mm 
V?o mm 



10 
0 



40 

30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 

30 
30 
30 
20 
20 
20 



Beispiele 

is FQr die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgende Vereste- 
rungsprodukte verwendet. 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
20 Kokosfettsaure C B - n 

Saurezahl 1,0, Verseifungszahl 92, Hydroxylzahl 
185 7 

B) (1 Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoxid) mit IMol 
Taigfettsaure 

25 Saurezahl 1,1. Verseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
1 66 

C) (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Taigfettsaure 

Saurezahl 1.4, Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 
jo 141 

Da for kosmetische Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsfahigkeit mit bestimmten Tensiden von wesent- 
hcher Bedeutung ist. wurden in nachstehender Tabelle 
i'» aufgefOhrte Mischungen gepruft. 

Tabelle 1 



«> Mischungs- 
bestandteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mischung 3 



Aus dieser Gegenuberstellung gent eindeutig hervor. 
daO das Vergieichsprodukt aufgrund seiner Struktur 
-her Tensideigenschaften aufweist. wlhrend das 
.'rodukt gemaB vorliegender Anmeldung praktisch 
aum schaumt, ein Beweis, daB seine Tensideigen- 
schaften nur sehr schwach ausgepragt sind 

Obcrflachenspannung: 18°C, 
vollentsalztes Wasser dyn/cm 



A) 10 

B) - 10 
as C) - 

Natriumlauryl- 50 50 
athersulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 

Wasser 40 40 

so Ergebnis klare klare 

einheitL einheitL 
Losung Losung 



10 
50 



40 

klare 

einheitL 
Losung 



Produkt gemlB vorL Anm. Vergieichsprodukt 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0,001 
40.0 



0.1 
32,0 



0.01 
32.0 



0,001% 
37.0 



->s In emem weiteren Versuch wurde die Schaumflhig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mil Zusatzen der 
einzelnen ROckfettungsmittel untersucht 



Tabelle II 



Bestandteile 
Natriumlaurylithersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 
(uber 90% WAS) 



Mischung 1 



60 
5 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Mischung 5 



60 
5 



60 
5 



60 

5 



60 
5 
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Sonnenschutzcreme 
ErdnuOdl 
LichtschutzmitteJ 
ROckfettungsmitt I B) 
Wasser 

Nagellackentferner 

Athylacetat 
Aceton 



5 Gew.-Tle. 

2 Gew.-Tle. 
20 Gew.-Tle. 
53 Gew.-Tle. 



35 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 
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Butylacetat 
Butanol 

Ruckfettungsmiuel C) 



10 Gew.-Tle. 
5 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 



Die erfmdungsg maflen Ruckfettungsmiuel sind be- 
sonders vorteilhaft in kosmetischen Reinigungsmitteln 
einsetzbar, weil sie keinen nennenswerten, ungunstigen 
EinfluB auf das Schaumvermdgen d r tensidhaltigen 
Produkte ausuben, bzw. weil sie bereits eine suit 
L6shchkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besitzen. 



